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Energy plant fosfito 

Concime organo-minerale NPK in sospensione. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

Liquido incolore e inodore. 

Composizione  

Azoto (N) totale 2,3 % 

Anidride fosforica (P2O5) totale 

(solubile unicamente negli acidi minerali) 

        24 % 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

a basso tenore di cloro 

16 % 

Carbonio (C) organico di origine biologica 3 % 

Concimi minerali: concime composto PK, urea. 
Concimi organici: borlanda fluida, estratto fluido di lievito 
contenente alghe brune. 

 

Scheda Tecnica 

                                     Energy plant fosfito 

Caratteristiche Tecniche 

ENERGY PLANT FOSFITO è un concime organo-min-

erale contenente Azoto, Fosforo, Potassio e sostanza or-

ganica: è adatto a colture orticole, frutticole, ornamentali 

ed è consigliato sia per fertirrigazione sia per applica-

zione fogliare. Oltre a garantire un’ottima e bilanciata nu-

trizione, ENERGY PLANT FOSFITO stimola la pianta a 

produrre maggiori quantità di Fitoalessine, sostanze nat-

urali con proprietà antimicrobiche e antiossidanti, che 

rendono la pianta più vigorosa e ne migliorano le qualità 

nutrizionali e organolettiche.  

 

La presenza del Fosforo, sotto forma di ione fosfito, lo 

rende totalmente assimilabile da parte di foglie e radici e 

velocemente traslocabile all’interno della pianta at-

traverso i vasi conduttori. 

 

L’Azoto è presente in due diverse forme: ureica e organ-

ica. La quota minerale è disponibile per la pianta dopo 

alcuni giorni dalla prima somministrazione, mentre la 

quota di Azoto organico è utilizzabile gradualmente alla 

pianta, nutrendola per alcune settimane.  

Inoltre, il potassio, a basso tenore di cloro, migliora la 

qualità, il numero di fiori e frutti e, in generale, contribu-

isce a rafforzarla per meglio superare varie avversità. 

 

Grazie alla presenza di sostanza organica biologica, EN-

ERGY PLANT FOSFITO sviluppa la microflora del ter-

reno, migliorandone la fertilità e la capacità dello stesso 

nel trattenere i nutrienti. 

 

Dosi e modalità di impiego 
 
ENERGY PLANT FOSFITO può essere impiegato su 

tutte le colture orticole, frutticole, ornamentali ed indus-

triali.  

Per ottenere una maggiore traslocazione del prodotto si 

consiglia di intervenire quando la coltura si trova nella 

fase di attivo accrescimento vegetativo. Nei trattamenti 

fogliari, su piante arboree, si consiglia di bagnare bene 

tutta la pianta.  
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Specifiche Prodotto 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01748 Elisir top 

01107 Elisir concime agrumi e  

piccoli frutti 

00177 Elisir gerani e fiorite 

00176 Elisir acidofile 

01743 Elisir power 

Codice Confezione Cartone 

02787 Flacone 1 kg  12 Pezzi 
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Energy plant fosfito 

TRATTAMENTO FOGLIARE 
FRUTTICOLE 
Dalla ripresa vegetativa alla fase di frutto ingrossato, 3-4 
volte. 30-35 g in 10 litri d’acqua per 100 m2 

 

VITE E ORTICOLE 
Durante tutto il ciclo colturale, 4-6 volte. 
30-35 g in 10 litri d’acqua per 100 m2 
 
PIANTE ORNAMENTALI 
Si consiglia di aumentare il volume di acqua per m2 per 
una migliore distribuzione del prodotto (es.  impiegare 5-
10 litri di acqua per 100 m2). 
30 g in 10 litri d’acqua per 100 m2 
 
 
TRATTAMENTO PER FERTIRRIGAZIONE 
FRUTTICOLE 
Dalla ripresa vegetativa alla fase di frutto ingrossato, 3-4 
volte. 100-150 g per 100 m2 
 

VITE E ORTICOLE 
Durante tutto il ciclo colturale, 4-6 volte. 
100-150 g per 100 m2 

 
PIANTE ORNAMENTALI 
Si consiglia di aumentare il volume di acqua per m2 per 
una migliore distribuzione del prodotto (es.  impiegare 5-
10 litri di acqua per 100 m2). 
500-1000 g per 100 m2 


